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BB B Cumplimiento con Normas

+ ASTMC 1289, Type I, Class 1*

+  ASTMIC1289,Type Il Class 2+

+ Miaml-Dade County, Florida Product Control
hio. 00-0208.04

= NYC MEA Mo 07-01-W"

« California State Insulation Quality $tandards and Tite
25 Foarn Flarmmability Critarla (License 8TC 1231)

* IBC, NBC, UBC, and S8C Sections
on Foarn insulation [Chapter 26

+ COMC Nocl2dedd*

¢ COMC Moz ™

+ CAN/CGSE-S1.26-Mab

= CANALC-S704

Fhe Standard 4450/4470 Approval
BCFoamell and ACFoam-Il aprobados Clase |
Clasificacones |-60 & -850 por Vienlo an
construcciones aisladas sobre acero,
madara, concreto y yeso (adherido o
fiiado mecanicamente a losa de concreta)
Consultar la guia FM de aprobaciones.

UL Standard 1256 Classification
Losas aisladas sobre acero
Construction o 120 and No. 123

UL Standard 790 (ASTM E 108) Classification
Ciase A sobre sistemas de membrana
Consultar el Directorio UL, Techos

UL Standard 263 Fire Resistance Classification
[ASTME119)
Algunas de registencia al fuego, P25, F230,
P55, PSO8,PS10,P514,PS 19, P70, P70, PTI3,PT1T,
P718,P710,F720,P722, P123.PT24 P75, PT2T,PT2E,
P728,P730,P732, P01, FE14,P815, PE1E, P819, PEZ3
and PR28. Consultar el Directorio UL para
abtaner un Hstado actualizade

UL Standard 1897 Uplift Resistance®
120 psf. 150 psf 165 psf 245 psf

UL Certified for Canada

UL of Canada®
Insulated Roof Dedk Assemblies - Construction No.C34.
CANULC-S126-M36, CANAILC-5701-MB9, CANULE
S107-ME7

* ACFoam-il

= ACFoam-Il

HCFC FREE

TECHNOLOGY

ACFoam®™ll y ACFoam®lIl

Hoja de Datos Tecnicos

BN B Descripcion de los Productos ACFoam&l y ACFoam®-ll

ACFoam-ll y ACFoam-lll a base de espuma de poli-lsocianurato de vanguardia, con
excelentes caracteristicas de resistencia al fuegeo y la habilidad de retener altos valores
de Resistencia Térmica de Largo Plazo, que por la variedad de espesores es de entre
1.06 a 4.4 m2 KW (LTTR entra 6y 25)

BB B Resistencia Termica a Largo Plazo*

e T ARG A *Los valores de resistencia térmica
ESPESOR | grip | PS/ | DEL Acero | A largo piazo se determinaran segdn
- — CANULC-ST70. El muestred estuvo
a carmo de terceros y probado en un

i ] 6D | 1.06 46 | 2625 | 6660 | Jaboratorio acreditada.

1 i 66 | 176 41 | 2635 ":568 =L TTR [in.hr 2FiaTu], RSI [m.kny]

2 n 72 | 1z | 3 | e | d6e6

3 kK 18 | 137 | 36 | zss | 5666

i |m |l G Mo e Usos Recomendados

. para el ACFoam-Il
15 ] 38 | 80 | use | a1 faxs 11;1:1 EEBE y ol ACFoam-ll

WE e 0 LAY S ST 18 | Acroamdl e especifica tipicaments
g * ; : on sistemas con asfalte caliente, BUR v
membranas unicapa. AGFoam-Il tieng
3 51 121 213 73 4315 (1112 | un lade marcado para ol uso da acfalte
4375 | 1111 | ¥ BUR calientes y otro lade marcado pa-
: 134 | 238 71 4375 | 11133 | ra membranas y asfallos modificados
i3 58 o | 248 bl 437 | 1213 | aplicados en frig, |o gue ko hace un pro-

258 19 | 4375 | 11103 | ducto adaptable y. aplicable a una gran
vaniedad de opciones. ACFoam-ll es a
15 o | 153 | 268 16 1 439 | W | pags de poliiso de celda cerrada, lami
158 | za0 | 18 | 4375 | W93 ) nadn en ambas cares a fieftro reforzade
21 B | 166 | 2o2 | 0T ) 3is | 1013 grieso v no alsfaltico. ACFoam-ll 5 ob-
28 oo | 3o | T | e | M) Hene, asolichid expresa; en resistencia
24 Wolove | s | 16 | aags |13 | de 172 kPa (25 pal.
30 - 5 | 3% % FET BT Las dlmsm&e;s :eauilndar s0n de;

o g 5 : ) 1.22m.x 1.22m {4 x4}y

n 1 ) 1% | s | 43w | N1 1.22m x 2.44m {8'x &)
il Bl 198 | 348 14 4375 |11 ’ : { i

23 B4 704 158 1 437 | 1173

34 & 211 ian 14 4375 |11 it

ACFoam-ll, laminadg an sus caras 3
35 ] eLt | 3a2 13 | 4375 | 1013 | materiales mas durables v dimensional-
35 L] A 13 | 4375 | 1513 | mante mas estables, se aspacifica tipic-
11 by o | 408 17 4375 | 11733 | amente en sistemas de membrana uni-
38 o7 3.7 | 417 12| 4375 | 11713 | capa o asfallo modificada ¥ BUR aplica-

wh ] 243 | 428 12 | 4378 | M3 | das en frio. NO SE USE CON APLICA-
Al 102 2.0 440 1 4375 | 101 | CIONES CALIENTES. ACFoam-Hl asa
base de poli-iso de celda cerada, lami-
nade a fieltros con fibira de wdrio. ACFoam-lll se obiiene a solicitud en resistencia de 172 kPa
(25 psi). Las dimensiones estandarson de 1. 22m x 1 23m y 1.22m x 2ddm (4’4" y B'd').

B B W Limitacion de Responsabilidad

Allas Roofing Gorparation {en adelante el “Vendedor'} no offece ni garantiza mas gue las des-
cripciones del aislante termico descrnito y representado en aste panfleto. El Mendedor no feco-
noce ninguna ofra garantia expresada o implicita, incluyendo las garanties de disponibilidad o
de idoneidad para un proposite especifico. El Vendedor ofrece en cambio una garantia limita-
da sobre el valor de resistencia t@rmica del akelante, misma cuyos términos y condiciones se
naran saber a solicitud del interesado con el Vendador, 'El Mendador no serd responsable de
dafnos consecuenciales o incidentales. inchuyendo el costo de la instalacion, 1a remacidn, repa-
racitn o reemplaro del preducto. La responsabilidad del Vendecor, s e llegama el caso, s2

limitardn exclusivaments al repago del valor del producte o |3 reposicidn del mismo. a elece
cion del Wendedor, en cantidad igual al producte fuera de conformidad. Los agentes, distibui-
dores, vendedoras o cualquier otro representante independiente no tienen autoridad para so-
oreseer o alterar las imtaciones expresades de responsabilidad y sU reparacion.
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N W Controles de paso de Vapor/Humedad

Los refardantes al paso de vapor se usan para impedir el pasoe de hu-
medad a los sistemas de lachumbre, avitands los dafos resultantes al

aislante y los techos, Todos los productos ACFoam para techos pueden
ingtalarse con o sin retardantes al vapor, decision a8 tomarge por &l dise

fiador. También se debe dar consideracion especial a la humedad resul-
tante de la construccian, como el caso de logas de concreto coladas so-
bre techumbre que descarga grandes canlidades de humedad al interiar
del tacho. Es recomendable consultar el manual de la Asociacion de
Contralistas de Techos (NRCA), en especial o referenta a |a presencia
de humedad resultante de la construccion, para determinar la nacesidad
def retardante al paso de vapor. Atlas Roofing Corporation no puede ha-
cerse responsable por dafos provenlentes de la humedad, incluida la
resultante de la construccidn, Consultar ! Balelin Técnico Atlas #00-01.

EEE Instalacion de ACFoam®-ll y ACFoam®-lll

Antes de iniciar la instalacion, la losa debe estar firme, pareja y seca
La fijacion debe ser adecuada para prevenir fallas del techo y la imper-
maabilizacién, sobre losas aprobadas por Factory Mutual o cddigos |o-
cales Allas Roofing no sera responsable de fallas en la fijacion de las
placas ni en la determinacion de la idoneidad de la losa. ACFoam tiene
capacidad de soportar las cargas normales por el pesc de personas so-
bre el techo, por ello dabe lener extrems cuidado de proteger la cu-
bierta de cargas excesivas o abuso durante la construccibn, con made-
ra en areas destinadas al almacenaje v estibado de materiales o donde
se tendra trafico excesivo. Consultar el Boletin Técnico Atlas #00-01.

EEN Losas de Concreto

Losas de techo de yeso o concreto celadas en sitio requieren considera-
cién especial en atencion a las excesivas cantidades de agua inheren-
tes a su construccidn. Cansulte &l manual de Coniratistas de Techos e
Impermeabilizacion {NRCA).

HENR Aplicacion del Alslante Multi-Capa

Cuando el espesar [o permila, siempre es recomendable &l sislamiento
en dos capas, cuidando de fraslapar las juntas de placas para evitar la
continuidad de estas al extenor. Dos o mas capas traslapadas rinden
mayor eficiencia aislante, evitande puentes térmicos. También evita con-
densaciones en las juntas y esfuerzos térmicos en [a membrana de im-
permeabilizacion. Consulte &l Boletin Téonico #00-01.

EE M Fijacion Mecanica

El método recomendado sobre losas que o permitan, 3 la fijacion me-
canica con clavos o tornillos. La frecuencia de puntos de fijacidn scbra
madera, acero o losas de concrelo coladas en sitio muestran en los di-
bujos FA-1, FA-2, FA-3 y MF-1 de Atlas Roofing. Para consideraciones
especiales en esquinas y orillas, sa recomienda consultar la Hoja Téc-
nica 1-29 de Factory Mutual (Loss Prevaention Data Sheet). Las losas
de techo de concrete aligerado aislante son de consideracion especial
¥ &s impartante consultar el Manual de la Asociacion de Contratistas de
Techos (MRCA) para hacer |a comecta fijacidn de placas de ACFoam.
Es impartante no fijar ACFoam con asfaltos o adhesivos sobre losas
aligaradas bajo cualquier método de aplicacion.

EE®E Adhesion con Asfalto

En |2 aplicacién de ACFoam sobre prefabricados y otras formas de losas
de concreto estruciural, el métode adecuado de fijacion es con asfalto
En la aplicacién del asfalto siempre es necesario la aplicacion de un pri-
mario. Es importante tambign fomar precaucionas para evitar escuiri-
mientos. En la aplicacion del asfalto caliente para adhesion, la losa debe
estar perfectamente seca, cuidando de aplicar suficiente canlidad para
cubrir totalmenle la superficie de 8 losa. Normalmente se raquieren en-
tre 0.9y 1.5 Kga'm2 de asfallo para lograr una buena adhesion,
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Para asegurar un buen asentamiento y una adhesion correcta. las placas
deben ser asentadas pisando sobre ellas mientras el asfalto aln asta ca-
limnite. Aplicadas con asfalto, las placas deben tener la dimension de 1,22
% 1.22 m, para acomodar mejor sobre la superficie imegular del concreta,
Mo es recomendable aplicar placas de 1.22 ¥ 2 44 m adheridas con asfal-
to por las imegulendades de las losas, aungue si puaden ser fijadas con
fijacién mecanica. NO INSTALE ACFOAM-II ADHERIDO CON ASFALTO

mEM® Propiedades Fisicas Tipicas

{Hurmadad)

PROPIEDAD | METODO PRUEBA | RESULTADO TIPICO
F"l‘::::‘i;fﬂ:fl'c‘;i:r"" ASTM D 2126 <%
gt ASTM D 1621 20 psi {140 kP4
Atmorcidn s gus ASTM D 2642 Sl
Transmisién de Vapar ST F 36 < 1.5 perm

[B5.0ngY (Parsam?)

Densidad

ASTM D 1622

Wominal &0 pef (32 Kgimd}

ASTM E M

540

Propagacién de Flama (Full T mir:. Test)

AETM E B

Generacion de Humo tFull 10 min. Testh

501700

Resistencia a |a Tenaion ASTM D 1623 =730 pst {35 kPa)
Temparatura dg . 00 1 IR0
Sarvizlo (-T3ta122°C)

** Los vakires numdricos delerminados por el mébogo ASTM F84 no Henen la intanddn do raflejan
las palgnas roales da exte uobmomatacal por incandio. Las neemas de-consbucaiin de bechas con
espumas plistcas an los ELA acaptan prapagacita ¢ fama 75y geraracidn de huma hasta 450
Lios valores oe propagacion de flarma no aplican a eapunsas plaaticas conatiuklas con ansambie de
eonfarmidad con S $450 o L 12856 (ICBO Cap 26) Generacidn die huma no aplica & echumbes.
Las propiecades fisices ksfadas en la labla son madias deferminadas por lpe métodos ASTM

¥ BuS falerancias da produccion, generalmende sceptados listados aribe. Los dalos son informaivos
para servicia al clienle, supbos A eamale Allas Rooling infemsnd Ins dalcs actuslzodos o soliciid
cal clignie pn boda momendo.

B EE Almacenaje de ACFoam®-ll y ACFoam&-lll

El empaque proporcionado es para proteccion durante su transpartacion.
Cuando se almacene al exterior, &5 nacasario colacarlo entanmado, al
menos 100 mm de slto sobre el piso y complelamente prolegido con lona
resistente a la lluvia. El empaque de fabrica debe ser cortade o ratirade
para evitar condensacionas an su interior. Un aislante hiumedo o danado,
debe ser removido y re-emplazado por preductio seco y en buen estado

EEME Precaucion con el Fuego

Este producto es una espuma plastica a base de poli-isccianurato, al igual
gue cuakguier producto organico, inflamable cuando sujeto a flama directa.
En aste procasa generard humo, Su uso deberd seguir las instrucciones de
Atlas Rocfing Corparation
> 4 Ventas y Marcadatecnia
. } 2000 RiverEdge Parkway
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